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La gama de bandejas compactadoras unidireccionales ZEN-E 
ENAR ofrece al usuario un producto con un diseño económico sin 
renunciar su rendimiento en compactación.
Ideales para trabajos de poca entidad en obra nueva y reparaciones, 
tanto para materiales granulares, cohesivos o adoquines.

VARIEDAD Y EFICIENCIA.
La gama ZEN-E ENAR ofrece bandejas ligeras de hasta 100Kg con 

necesidades de cada cliente.

+ Base
Resistente.
La base de las ZEN-E ENAR es de fundición 
de alta resistencia. 

+  Sencillez
de diseño.
Las bandejas ZEN-E ENAR tienen un diseño 
económico sin renunciar su rendimiento 
en compactación.

+ Gama completa
Variedad de modelos.
Gama completa de bandejas 
compactadoras unidireccionales 
adaptadas a cada cliente. Motorización 
adecuada para todas necesidades.

BANDEJAS UNIDIRECCIONALES  ZEN-E

MODELO
PESO SIN 

COMBUSTIBLE
(Kg)

FUERZA 
CENTRÍFUGA

(N)

VELOCIDAD 
(m/min)

DIMENSIONES
(AnchoxLargoxAlto)

MOTOR

ZEN 16CGE 82 16.000 0-22 430X952X890
HONDA GX 160 CE

HONDA GX 160
LONCIN G 160F

ROBIN SUBARU EX17 CE

ZEN 16DGE 86 16.000 0-22 500X952X890

ZEN 20CGE 83 20.000 0-23 430X952X890

ZEN 20DGE 87 20.000 0-23 500X952X890

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de vibración : 5.600 vib/min.

Puesta en marcha fácil, accionamiento mediante embrague centrífugo.

Plancha de poliuretano para compactar adoquines opcional.

Depósito de agua de 9L opcional, para trabajos con asfalto, fácilmente desmontable para su llenado.


